
＊大気汚染防止法に基づき、汚泥焼却炉の排ガスを測定した結果、全ての施設で基準値未満でした。

＊各測定値は、年間の平均値です。

水再生センター名 南多摩

項目 １系炉 ２号炉 ４系炉 １号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉

測定値 0.03 0.03 0.01 0.17 0.01 - 0.01

基準値 8.10 5.83 7.13 7.24 8.23 5.70 5.50

測定値 0.001 0.001 0.004 0.001 0.001 - 0.003

基準値 0.08 0.04 0.08 0.08 0.04 0.25 0.25

測定値 4 2 4 3 2 - 4

基準値 700 700 700 700 700 700 700

測定値 36 29 37 33 10 - 14

基準値 250 250 250 250 250 250 250

測定値 3.5 4.4 2.4 4.0 1.3 - 4.3

基準値 50 50 50 50 50 50 50

水再生センター名 浅川 多摩川上流 八王子 清瀬

項目 １号炉 ２号炉 １号炉 ３号炉 ４号炉 １号炉 ２号炉 ４号炉 ５号炉 ガス化炉

測定値 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.12 0.02 0.18

基準値 3.22 3.84 8.95 5.53 6.02 3.25 5.76 8.85 7.15 5.64

測定値 0.005 0.002 0.016 0.002 0.004 0.001 0.001 0.010 0.009 0.001

基準値 0.15 0.08 0.04 0.08 0.08 0.15 0.08 0.08 0.04 0.15

測定値 2 3 4 1 2 3 3 3 3 2

基準値 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

測定値 16 62 39 101 35 25 19 59 113 24

基準値 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

測定値 1.2 1.7 0.8 0.9 1.4 6.9 2.0 0.7 1.7 10.0

基準値 50 50 50 30 50 50 50 50 50 50

・焼却炉のばいじん・塩化水素・窒素酸化物・全水銀は、酸素１２％補正値です。

・定量下限値未満の測定値を含む平均値は、定量下限値の1/2を用いて算出しました。
・硫黄酸化物の基準値は、大気汚染防止法に基づく届出値を用いて算出しました。
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