
令和５年２月１０日：令和４年度 第４回 技術管理委員会 議題 

審議事項 

○基準型技術「人孔更生工法（自立型）」の認定評価 

基準型技術の種類 人孔更生工法（自立型）

工法の名称 ＲＭＩ工法

申請者 日本レジン製品協会

申請日 令和元年７月１日

審査所管部署 土木技術専門部会（建設部設計調整課）

審査目的 

人孔更生工法の採用を拡大するため、試行認定を受けた本工法について

試行工事及び追跡調査を実施し、技術管理員会が承認した技術評価基準（以

下「技術評価基準」という。）を満足しているかを確認した。

申請内容 

（適用範囲） 

構造形式：自立型 

人 孔 深：5.0ｍ以下 

適用内径：都型人孔・組立人孔 円形 120 ㎝、150 ㎝

審査内容及び結果

【①試行工事】

・試行工事を３件実施し、出来形や安全性、特

記仕様書及び本工法が定める品質管理項目な

どを確認

【①の結果】

・いずれも要求性能を

満たしていることを

確認

【②追跡調査】

・施工の３か月、６か月後に目視による追跡調

査を実施し、所定の品質の異常の有無を確認

【②の結果】

・いずれも異常がない

ことを確認

備 考 

・書類審査を経た試行認定は、令和元年度第３回技術管理員会（令和元年

１１月２８日）において承認された。



令和５年２月１０日：令和４年度 第４回 技術管理委員会 議題 

審議事項 

○基準型技術「人孔更生工法（複合型）」の認定評価 

基準型技術の種類 人孔更生工法（複合型）

工法の名称 エコロガード工法ハイブリッド

申請者 エコロガード工法協会

申請日 令和元年６月３日

審査所管部署 土木技術専門部会（建設部設計調整課）

審査目的 

人孔更生工法の採用を拡大するため、試行認定を受けた本工法について

試行工事及び追跡調査を実施し、技術管理員会が承認した技術評価基準（以

下「技術評価基準」という。）を満足しているかを確認した。

申請内容 

（適用範囲） 

構造形式：複合型 

施工方式：塗布型ライニング方式 

人 孔 深：円形 5.0ｍ以下 楕円形 5.0ｍ以下（立上り壁 3.0ｍ以下）  

矩形 2.0ｍ以下 

適用内径：都型人孔 円形 90 ㎝、120 ㎝、150 ㎝、180 ㎝、200 ㎝、220 ㎝

          楕円形 120×90 ㎝ 矩形 90×60 ㎝

審査内容及び結果

【①試行工事】

・試行工事を３件実施し、出来形や安全性、特

記仕様書及び本工法が定める品質管理項目な

どを確認

【①の結果】

・いずれも要求性能を

満たしていることを

確認

【②追跡調査】

・施工の３か月、６か月後に目視による追跡調

査を実施し、所定の品質の異常の有無を確認

【②の結果】

・いずれも異常がない

ことを確認

備 考 

・書類審査を経た試行認定は、令和元年度第３回技術管理員会（令和元年

１１月２８日）において承認された。



令和５年２月１０日：令和４年度 第４回 技術管理委員会 議題 

審議事項 

○基準型技術「人孔更生工法（複合型）」の認定評価 

基準型技術の種類 人孔更生工法（複合型）

工法の名称 ＥＭＲ工法

申請者 ＥＭＲ工法協会

申請日 令和２年１２月２５日

審査所管部署 土木技術専門部会（建設部設計調整課）

審査目的 

人孔更生工法の採用を拡大するため、試行認定を受けた本工法について

試行工事及び追跡調査を実施し、技術管理員会が承認した技術評価基準（以

下「技術評価基準」という。）を満足しているかを確認した。

申請内容 

（適用範囲） 

構造形式：複合型 

施工方式：塗布型ライニング方式 

人 孔 深：円形 5.0ｍ以下 

適用内径：都型人孔・組立人孔 円形 90㎝、120 ㎝、150 ㎝ 

審査内容及び結果

【①試行工事】

・試行工事を３件実施し、出来形や安全性、特

記仕様書及び本工法が定める品質管理項目な

どを確認

【①の結果】

・いずれも要求性能を

満たしていることを

確認

【②追跡調査】

・施工の３か月、６か月後に目視による追跡調

査を実施し、所定の品質の異常の有無を確認

【②の結果】

・いずれも異常がない

ことを確認

備 考 

・書類審査を経た試行認定は、令和２年度第３回技術管理員会（令和３年

２月１８日）において承認された。



令和５年２月１０日：令和４年度 第４回 技術管理委員会 議題 

審議事項 

○基準型技術「人孔更生工法（複合型）」の認定評価 

基準型技術の種類 人孔更生工法（複合型）

工法の名称 ＭＬＲ工法

申請者 ＭＬＲ協会

申請日 令和２年３月２７日

審査所管部署 土木技術専門部会（建設部設計調整課）

審査目的 

人孔更生工法の採用を拡大するため、試行認定を受けた本工法について

試行工事及び追跡調査を実施し、技術管理員会が承認した技術評価基準（以

下「技術評価基準」という。）を満足しているかを確認した。

申請内容 

（適用範囲） 

構造形式：複合型 

施工方式：シートライニング方式 

人 孔 深：円形 5.0ｍ以下 

適用内径：都型人孔・組立人孔 円形 90㎝、120 ㎝、150 ㎝ 

審査内容及び結果

【①試行工事】

・試行工事を３件実施し、出来形や安全性、特

記仕様書及び本工法が定める品質管理項目な

どを確認

【①の結果】

・いずれも要求性能を

満たしていることを

確認

【②追跡調査】

・施工の３か月、６か月後に目視による追跡調

査を実施し、所定の品質の異常の有無を確認

【②の結果】

・いずれも異常がない

ことを確認

備 考 

・書類審査を経た試行認定は、令和２年度第３回技術管理員会（令和３年

２月１８日）において承認された。


